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Шкафы 
вытяжные

Все вытяжные шкафы, производимые ООО «Крисмас 
М», имеют усиленный стальной металлокаркас с ква-
дратным сечением (25×25×1,5 мм), который окрашен 
влагостойкой краской, характеризующейся высокой 
стойкостью в условиях агрессивных сред. Допустимая 
нагрузка на рабочую поверхность до 150 кг.

Шкафы изготовлены из экологически безопасной и 
влагостойкой ламинированной плиты ДСП. Все откры-
тые и выдвижные части облицованы противоударной 
кромкой ПВХ (2 мм).

Вытяжной шкаф представляет собой прочную моно-
литную конструкцию, состоящую из 2-х блоков: вытяж-
ная камера и опорная тумба.

Верхний блок – вытяжная камера, имеет две зоны 
вытяжки, обеспечивающие постоянный отвод легких и 
тяжелых газов, а также избавление от неприятных за-
пахов. Одна часть воздушной массы, обеспечивающая 
отвод тяжелых паров, попадает в нижнюю часть возду-
хоотвода, другая доставляет легкие, поднимающиеся 
вверх пары, в верхний воздухоотвод. Такая двухуров-
невая вентиляция производимых ООО «Крисмас М» 
вытяжных шкафов создает максимально безопасные 
условия для работы персонала.

Передняя панель вытяжной части оснащена защит-
ным экраном (в стандартной комплектации – стекло три-
плекс 6 мм) с системой противовесов, что обеспечивает 
плавный подъем и опускание экрана на необходимую 
пользователю высоту.  Экран может быть выполнен 
либо из специального прозрачного химически стойкого 
оргстекла (4 мм),  либо из ударопрочного триплекса (6 
мм). Для расширения угла обзора экран расположен 
под углом 8 градусов.

Эксклюзив от ООО «Крисмас М»: только в наших 
вытяжных шкафах предусмотрена дополнительная 
защита бокса (для лабораторных и демонстрацион-
ных шкафов – облицовка боковых и задней стенок 
на высоту 300 мм керамогранитом или монолитным 
пластиком сверхвысокого прессования TRESPA 
TopLabPLUS, для шкафов для муфельных печей – 
на высоту 600 мм керамогранитом), что позволяет 
существенно увеличить срок службы производи-
мых компанией вытяжных шкафов и безопасность 
проводимых в них работ.

Нижний блок представляет собой опорную тумбу, 
имеющую несколько секций с дверцами и специальный 
выдвигающийся столик. Дверцы и ящики, по желанию 
заказчика, могут быть оснащены специальными до-

водчиками, позволяющими закрывать их плотно и без 
стука. Для хранения кислот одна или несколько секций 
могут быть отделаны внутри полипропиленом и гер-
метизированы прозрачным силикагелем, также может 
быть подведен фланец для организации отдельного 
вентилирования. 

Вытяжные шкафы оснащаются врезными химиче-
ски стойкими мойками из полипропилена (размеры от 
150×150×150 до 560×460×385 мм). Над мойкой распо-
ложен кран, обеспечивающий подвод холодной воды.  
При необходимости дополнительного подвода горячей 
воды возможна установка специального смесителя. 
Также при необходимости возможно размещение на 
столешнице или задней стенке специального крана для 
подвода газа, сжатого воздуха под давлением до 3 атм.

В верхней части рабочей зоны вне воздействия 
агрессивных сред расположен светильник (300 
люкс), выполненный в пылевлагозащитном испол-
нении (IP 65). По желанию заказчика мебель ООО 
«Крисмас М» может оснащаться светодиодной под-
светкой, которая дает мягкий, равномерный свет  
и экономит электроэнергию.

В нижней части фасадной панели находят-
ся 2 брызгозащищенных розетки с заземлением  
по 220 В (IP 44)  и выключатель освещения внутри ра-
бочей зоны.

Рабочая зона вытяжной камеры может быть облицо-
вана как керамогранитной плиткой, так и изготовлена из 
Trespa Athlon. Швы между плитками обрабатываются 
специальным химически стойким силикагелем, который 
герметизирует швы и повышает термо- и влагостойкие 
качества внутренней части шкафа.

Шкаф устанавливается на металлическом основании 
с регулируемыми по высоте опорами (0-30 мм), что по-
зволяет компенсировать неровности пола.

Все вытяжные шкафы производства ООО «Крисмас 
М» могут быть оснащены дополнительным оборудова-
нием – водяными вакуумными насосами, центробежны-
ми вентиляторами, автоматическими выключателями, 
контроллерами, мониторами, кранами, раковинами, 
химически стойкими поддонами, силиконовыми и рези-
новыми шлангами и многим другим. 

С основным ассортиментом вытяжных шкафов, про-
изводимых и поставляемых ООО «Крисмас М», а также 
с вариантами дополнительного оборудования можно 
ознакомиться на специальной странице сайта: shop.
christmas-plus.ru/catalog/shkafy_vytyazhnye

Шкафы вытяжные лабораторные предназначены 
для удобного и безопасного проведения химиче-
ских и химико-аналитических работ, в ходе которых 
могут выделяться сильнодействующие, токсичные, 
ядовитые, агрессивные и неприятно пахнущие 
пары и газы. 

Шкафы вытяжные демонстрационные предна-
значены для проведения в организациях всех уров-
ней образования в условиях максимальной без-

опасности различных демонстрационных опытов  
с использованием агрессивных веществ.

Шкафы вытяжные для муфельных печей исполь-
зуются для установки муфельных печей и сушиль-
ных шкафов и предназначены для предотвраще-
ния выделения вредных и неприятно пахнущих 
веществ в атмосферу рабочих помещений при со-
ответствующих работах на этом оборудовании. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

ООО «Крисмас М» предлагает качественные и недорогие вытяжные 
шкафы: лабораторные, демонстрационные, для муфельных печей.
Мебель выпускается по ГОСТу 16371-2014 и имеет декларации соот-

ветствия ТС N RU Д-RU.ПЩ01.В.09581, ТС N RU Д-RU.ПЩ01.В.09378.



Тип вытяжного 
шкафа Модель Стандартная комплектация Габариты, мм Рабочая

поверхность Покрытие Стоимость, 
руб. с НДС

Лабораторный 900-ШВп Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран − Триплекс.

900×650×2100 850×550 Керамогранит 25 370

Лабораторный 900-ШВ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран − Триплекс.

900×750×2100 850×610 Керамогранит 39 628

Лабораторный 1200-ШВп Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран − Триплекс.

1200×650×2100 1150×550 Керамогранит 30 980

Лабораторный 1200-ШВ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран − Триплекс.

1200×750×2100 1150×610 Керамогранит 47 276

Лабораторный 1500-ШВ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран - Триплекс.

1500×750×2100 1450×610 Керамогранит 54 216

Лабораторный 1800-ШВ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран − Триплекс.

1800×750×2100 1750×610 Керамогранит 66 700

Лабораторный 900-ШВТЛ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран − Триплекс.

900×750×2100 850×610 Trespa Athlon 52 056

Лабораторный 1200-ШВТЛ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран − Триплекс.

1200×750×2100 1150×610 Trespa Athlon 60 492

Лабораторный 1500-ШВТЛ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран − Триплекс.

1500×750×2100 1450×610 Trespa Athlon 68 332

Лабораторный 1800-ШВТЛ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей;  

Защитный экран − Триплекс.

1800×750×2100 1750×610 Trespa Athlon 88 404

Демонстрационный 900-ШВд Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей; 

Смотровые окна; Защитный экран − Триплекс.

900×750×2100 850×610 Керамогранит 42 080

Демонстрационный 1200-ШВд Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей; 

Смотровые окна; Защитный экран − Триплекс.

1200×750×2100 1150×610 Керамогранит 48 140

Демонстрационный 1500-ШВд Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей; 

Смотровые окна; Защитный экран − Триплекс.

1500×750×2100 1450×610 Керамогранит 55 856

Демонстрационный 900-ШВдТЛ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей; 

Смотровые окна; Защитный экран − Триплекс.

900×750×2100 850×610 Trespa Athlon 53 716

Демонстрационный 1200-ШВдТЛ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей; 

Смотровые окна; Защитный экран − Триплекс.

1200×750×2100 1150×610 Керамогранит 61 516

Демонстрационный 1500-ШВдТЛ Мойка п/п; Подвод воды; Подсветка;
Электрооборудование (220В); Выдвижной столик для записей; 

Смотровые окна; Защитный экран − Триплекс.

1500×750×2100 1450×610 Trespa Athlon 70 880

Для муфельной печи 900-ШВм Подсветка; Электрооборудование (220В); Выдвижной столик 
для записей; Защитный экран − Триплекс.

900×750×2100 850×610 Керамогранит 31 260

Для муфельной печи 1200-ШВм Подсветка; Электрооборудование (220В); Выдвижной столик 
для записей; Защитный экран − Триплекс.

1200×750×2100 1150×610 Керамогранит 36 360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цены действительны на 1 марта 2018 года. По желанию заказчика стандартная комплектация может быть изменена.
АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ

Мы производим и поставляем: лабораторную мебель, офисную мебель, школьную мебель, мебель для жилых помещений.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Отдел продаж: 
Петрова Ольга Александровна

191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)

Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 

E-mail: labmebel@christmas-plus.ru
Можно приобрести

в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

Шкаф вытяжной
лабораторный

Шкаф вытяжной
демонстрационный


